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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса инженерных изысканий 
(инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических) на объекте:
«Культурно-образовательный комплекс в г.Сургуте»

	№№

п/п
	Наименование
	Показатели

	1. Общие сведения и характеристика зданий и сооружений

	1.1
	Наименование объекта и его адрес
	«Культурно-образовательный комплекс в Сургуте»

Адрес: 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут.

	1.2
	Заказчик, (название, адрес, телефоны и т.д.)
	Адрес:
Тел/факс 8-(3463) ----
E-mail: 

	1.3
	Проектная организация (адрес, тел.)
	 Адрес:
Тел. 
Эл. почта:



	1.4
	Вид строительства

(новое, реконструкция и т.д.)
	Указать Новое строительство или реконструкция

	1.5
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	1.6
	Сроки проектирования
	Не обязательно

	1.7
	Участок отведен на основании:

ГПЗУ 
	

	1.8
	Этапы работы
	один

	1.9
	Уровень ответственности зданий и сооружений (согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" статья 4 п.9)
	КС-2 (Нормальный )

	1.10
	Характеристика зданий и сооружений

(при включении в объект нескольких зданий и сооружений дается для каждого из них в отдельности)

	1.10.1
	Габариты здания:

- длина и ширина
	

	1.10.2
	Общая высота здания, 
Количество надземных этажей
	

	1.10.3
	Величина заглубления (от планировочной отметки до верха фундаментной плиты)

Количество подземных этажей 
	нет

	1.10.4
	Предполагаемый тип фундаментов

(ленточный, свайный, плита)
	Свайный железобетонный

	1.10.5
	Отметка подошвы фундаментов, (от планировочной отметки), ориентировочная 
	

	1.10.6
	Предполагаемые нагрузки (на п/м ленточного фундамента, на отдельную опору, на 1 м2 плиты, на одиночную сваю)
	

	1.10.7
	Предполагаемая отметка острия сваи (при свайном фундаменте)
	Предварительно 8-10м или 10-12м.  Уточнение по результатам изысканий. 

	1.10.8
	Наличие производственных процессов (мокрые процессы, химическое производство и др.)
	Производственные процессы отсутствуют

	1.10.9
	Чувствительность объекта к осадкам
	Чувствительный к осадкам

	1.10.10
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях
	Указать или написать нет

	1.10.11
	Геотехнические категории объектов (п.4.13 СниП 11-02-96)  
СП 47.13330.2016
	2 категория



	1.11.
	Проектируемые в составе объекта подземные коммуникации:

	1.11.1
	Наименование и тип 
	сети водоснабжения

	1.11.2
	Протяженность 
	50 м

	1.11.3
	Глубина заложения
	

	1.11.4
	Конструкция и материал
	

	1.11.5
	Наименование и тип 
	сети теплоснабжения

	1.11.6
	Протяженность 
	50 м

	1.11.7
	Глубина заложения
	

	1.11.8
	Конструкция и материал
	

	1.11.9
	Наименование и тип 
	сети связи

	1.11.10
	Протяженность 
	700 м

	1.11.11
	Глубина заложения
	

	1.11.12
	Конструкция и материал
	

	2. Содержание задания на изыскательские работы

	2.1
	Инженерно-геодезические изыскания

	2.1.1
	Требования к инженерно-геодезические изысканиям 
	Выполнить в объеме требований                     СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

Выполнить в объеме, необходимом для строительства, разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения органов экспертизы.

	2.1.2
	Масштаб съемки, сечение рельефа
	М 1: 500 / сечение рельефа 0,5м

	2.1.3
	Принятая система координат и высот
	Система координат: Местная (МСК 86)
Система высот: Балтийская 

	2.1.4
	Данные о границах и площадях топосъемки
	Согласно Приложению № 1

	2.1.5
	Форма и состав технической документации
	Технический отчет, с текстовой и графическими частями, содержащий инженерно-топографический план с рельефом местности и нанесенными сетями подземных сооружений, их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями

	2.2
	Инженерно-геологические изыскания  

	2.2.1
	Требования к инженерно-геологическим изысканиям


	Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2016. Инже​нерно-геологические изыскания должны обеспе​чивать комплексное изучение инженерно-геологиче​ских условий площадки и прогноз их изменений в пе​риод строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для разработки проектных решений.

СП 11-105-97, СП 116.13330.2012 и данного технического задания.

Выполнить статическое зондирование. 

	2.2.4
	Возможные изменения геологической среды в период строительства и эксплуатации объекта
	Дать прогноз возможных изменений и возникновения опасных геологических процессов в период строительства и эксплуатации объекта, в том числе в зоне его возможного влияния на окружающую территорию 

	2.3
	Инженерно-экологические изыскания   

	2.3.1
	Требования к инженерно экологическим изысканиям
	Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий должна соответствовать требованиям СНиП 11-02-97, СП 47.13330.2016. 
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектно-сметной документации на строительство объекта и получение необходимых материалов для разработки раздела «Охрана окружающей среды».

· Выполнить геоэкологическое опробование и оценку проб почво-грунтов, в зоне влияния проектируемых объектов, на химический, бактериологический, паразитологический анализ и радиационный контроль;

· Выполнить геоэкологическое опробование и оценку качества подземных и поверхностных вод в зоне влияния проектируемых объектов, не используемых для водоснабжения;

· Провести радиационное обследование территории строительства: МЭД гамма-излучения, измерение плотности ППР с поверхности почвы (при наличии помещений с постоянным пребыванием людей).

· Провести измерение территории строительства по физическим параметрам: Шум, ЭМИ промышленной частоты 50 Гц
· Оценить современное состояние растительного и животного мира.

· Сделать предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природно-техногенных условий при строительстве и эксплуатации объектов.

· Выдать рекомендации по предотвращению неблагоприятных воздействий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
· Разработать и выдать графический материал.
· Представить справку о наличии/отсутствии в зоне проектирования - Объектов культурного наследия (при необходимости Заказчик работ обеспечивает проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы испрашиваемого земельного участка путем археологической разведки, в соответствии с требованиями законодательства РФ).

	2.3.2
	Особые условия к инженерно экологическим изысканиям
	Исполнитель изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения, внесения изменений и дополнений в программу проведения комплексного обследования территории, а также заключения дополнительного соглашения о изменении стоимости расходов по инженерно-экологическим изысканиям:

- в случае выявления в процессе проведения инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию объекта,

- в случае дополнительных инженерно-экологических видов работ: выезд сотрудников на площадку изысканий для отбора проб, лабораторных работ, запрос справок, не вошедших в сметную стоимость

	2.4
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания

	2.4.1
	Требования к инженерно гидрометеорологическим изысканиям
	В климатической записке отражаются: данные о климате района, о неблагоприятных метеорологических явлениях, а также сведения о климатическом районировании для строительства.

Инженерно-гидрологические изыскания проводятся с целью: изучения гидрологического режима водотоков рассматриваемой территории; определения расчетных гидрологических характеристик, необходимых для принятия обоснованных проектных решений и выяснение вероятности и величины затопления участка проектирования поверхностными водами.

Подбор станций;

Составление климатической записки;

Расчет глубины промерзания грунта

	2.5
	Требования к срокам предоставления изыскательской продукции Заказчику
	Выдать документацию к следующим срокам: комплексные инженерные изыскания – по договору с Заказчиком, согласно календарного плана.

	2.6
	Особые требования 

(Очистные сооружения, сброс стоков, сложные технологические процессы и т.д.)
	 ___



	2.7
	Согласование с Заказчиком программы изыскательских работ (предписания).

Техническое задание может уточняться по результатам программы (предписания) и в период выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.
	Требуется согласование с Заказчиком программы изыскательских работ (предписания).

	2.8
	Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику
	Количество выдаваемых отчетов об изысканиях:

- 2 экземпляра на бумажном носителе, сшитые в тома по видам изысканий;

- 1 экземпляр на электронном носителе, пригодный для печати, топографическая съемка в программе МарInfо с координатами, текстовая документация в программе Wоrd, передаваемая заказчику документация должна быть в форматах: PDF, TAB, DAT, ID, MAP, dwg,  .doc соответственно.


ГИП  -----------

Приложения:

1. Схема расположения земельного участка под строительство объекта            

6

